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Zeta

Design Jean Louis Iratzoki

Kolekce Zidli Zeta pfinasi svéZi design, propracovanou
ergonomii i vdechny potfebné funkce individuainiho
nastaveni pracovni Zidle. Zidle Zeta je zajimavé desi-
gnem a praktickd moZnostmi pouZiti. Opéradlo Zidle
je u nékterych modell tvofeno samonosnou sitovinou
a u jinych je ¢alounéno. Série Zeta zahrnuje také
konferenéni sezeni. Zeta je moderni Zidli a vybornym
pracovnim nastrojem.

The Zeta collection brings fresh design, sophisticated
ergonomic properties and all the settings a work chair
needs. The Zeta chair is especially attractive and inviting.
In some models the backrest is made of self-supporting
mesh, in others it is upholstered. Zeta is a superb working
tool and an excellent option for conference seating.

Die Kollektion der Stiihle Zeta bietet ein frisches Design,
eine durchdachte Ergonomie sowie alle notwendigen
| Funktionen der individuellen Einstellung eines Arbeitsst-
uhles. Der Stuhl Zeta ist interessant durch das Design
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= und praktisch durch die Anwendungsméglichkeiten. Die - |I -
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Riickenlehne besteht bei manchen Modellen aus einem
- L . selbsttragenden Netzgewebe und bei anderen ist sie ' - L .
| . gepolstert. Die Serie Zeta enthélt auch Konferenzstiihle. . . .

. Zeta ist ein moderner Stuhl und ein hervorragendes .
Arbeitsinstrument. 365-SY. 364-SY.

364-SYa

Konferenéni Zidle Zeta je stohovatelna a opéradlo
je Ealoun&no samonosnou sitovinou. Casti ramu,
které funk&né slouzi jako podrugky Zidle, jsou vidy
potazeny hodnotnou a na dotyk pffjemnou pryzi.

The Zeta conference chair is stackable and the
backrest is made of self-supporting mesh. The
parts of the frame which form the armrests are
covered in quality rubber pleasing to touch.

. ﬁ“ Der Konferenzstuhl Zeta ist stapelbar und die

- ' Riickenlehne ist mit einem selbsttragenden Netz-

' i gewebe gepolstert. Die Teile des Rahmens, die von
362-SY. .

der Funktion her als Armlehnen des Stuhles dienen,
sind immer mit einem hochwertigen und bei
Berlihrung angenehmen Gummi bezogen.

363-SY. 360-KZ.



Vyskové stavitelné opéradla Zidli Zeta jsou
Calounéna nebo tvofena samonosnou
sftovinou napnutou na rdmu. Obé tyto
provedenti jsou nabizena ve dvou vy$kach
opéradel. Celocalounéné opéradlo je
netradié¢né feSeno vloZenim ¢alounéného
prvku do nylonového ramu, coz pfi pohledu
ze zadu tvoli modernf a velmi zajimavy
efekt.

Height-adjustable backrests in the Zeta
chair are upholstered or made of self-sup-
porting mesh. Both these types come in
two backrest heights. The fully-upholstered
backrest has a novel element: the upholste-
red piece is inserted into the nylon frame,
which gives the chair a modern and
interesting look when viewed from the
back.

Die héhenverstellbaren Rickenlehnen der
Stiihle Zeta sind gepolstert oder bestehen
aus einem Uber einen Rahmen gespannten
selbsttragenden Netzgewebe. Beide dieser
Ausfuhrungen werden in zwei verschiede-
nen Lehnenhdhen angeboten.

Die vollgepolsterte Riickenlehne stellt
durch das Einfligen eines Polsterelements
in einen Nylonrahmen eine untraditionelle
Lésung dar, was beim Blick von hinten
einen modernen und sehr interessanten
Effekt zur Folge hat.

365-SY.

363-SY.

364-SY.






364-AT.

Ergonomie Zidle je zaloZena na vyborném
synchronnim mechanismu SY umoZiujicim
individuaIni nastaveni. Pro kanceléfe kde
dochazi ke stfidani uZivatell na jedné Zidli
nebo pro uZivatele, ktefi se nechtéji zabyvat
nastavovanim Zidle budou zajimavé modely
Zidli s automatickym synchronnim mechanis-
mem AT. Jednoduse fedeno, v pfipadé Zidle s
mechanismu AT, mechanismus odhadne
hmotnost uZivatele a dle toho sdm nastavi
tuhost mechanismu.

The ergonomic properties in this chair are
built on the superb SY mechanism which
offers many individual settings. The Zeta chair
with the AT automatic synchronous mecha-
nism will be appealing for offices where
chairs are shared or users cannot be hothered
to adjust chairs individually. To put it simply,
the AT mechanism estimates the weight of
the user and sets the mechanism accordingly.

Die Ergonomie des Stuhles beruht auf dem
ausgezeichneten Synchronmechanismus SY,
der eine individuelle Einstellung erméglicht.
Fiir Biiros, wo sich mehrere Benutzer auf
einem Stuhl abwechseln, oder fir Benutzer,
die sich nicht mit dem Einstellen des Stuhles
beschaftigen wollen, werden die Stuhimodel-
le mit automatischem Synchronmechanismus
AT interessant sein. Einfach gesagt, bei einem
Stuhl mit dem Mechanismus AT ermittelt der
Mechanismus das Gewicht des Benutzers und
stellt aufgrund dessen die Steifigkeit des
Mechanismus selbst ein.

362-SYa

362-SY.



ISamozrejmosti Zidli Zeta je vySkove
hastavitelné opéradlo, vyskovél
nastavitelné podrucky s mékkym|
povrchem, hloubkové nastavitelnyj
sedak, a individualne ¢i automaticky|
hastavitelné mechanismy zidle |

[Zeta has a height-adjustable back
rest, height-adjustable armrests|
jwith soft surface, depth-adjustable|
seat and individually or automatically]
ladjustable chair mechanisms]|

Eine Selbstverstandlichkeit der Stuhlel
Zeta sind die hohenverstellbarel
Rickenlehne, hohenverstellbare|
IArmlehnen mit weicher Oberflache)
der tiefenverstellbare Sitz und die]
individuell oder automatisch
einstellbaren Stuhlmechanismen|
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365-SY / 365-ATx

* Otodna Zidle, Zalounény sedak,
Zaloun&né vysoké opéradlo,
synchronni mechanika SY nebo
mechanika AT s automatickym
nastavenim

+ Swivel chair, upholstered seat,
upholstered high backrest, SY
synchronous mechanism or AT
automatically-adjusting mechanism.
+ Drehstuhl, gepolsterter Sitz,
gepolsterte hohe Ruckenlehne, Syn-
chronmechanik SY oder Mechanik
AT mit automatischer Einstellung.

1060 - 1230 mm

364-SY / 364-ATa

* Otocna Zidle, Zalounény sedék,
Zaloun&né stiedn& vysoké opéradlo,
synchronni mechanika SY nebo
mechanika AT s automatickym
nastavenim

+ Swivel chair, upholstered seat,
upholstered medium backrest, SY
synchronous mechanism or AT
automatically-adjusting mechanism.

+ Drehstuhl, gepolsterter Sitz, gepol-
sterte mittelhohe Ruckenlehne, Syn-
chronmechanik SY oder Mechanik
AT mit automatischer Einstellung.

960 - 1140 mm

420 -530 mm 420 -530 mm
650 mm 650 mm

650 mm 650 mm
0,37m? 0,37 m?
20,5kg 20kg

363-SY / 363-ATs

* Otodna Zidle, Zalounény sedak,
vysoké opéradlo - samonosna sitovina,
synchronni mechanika SY nebo mecha-
nika AT s automatickym nastavenim

+ Swivel chair, upholstered seat, high
backrest with self-supporting mesh, SY
synchronous mechanism or AT auto-
matically-adjusting mechanism

+ Drehstuhl, gepolsterter Sitz, hohe
Ruckenlehne - selbsttragendes
Netzgewebe, Synchronmechanik SY
oder Mechanik AT mit automatischer
Einstellung

362-SY / 362-ATa

* Otocna Zidle, Calounény sedak, stfedné
vysoké opé&radlo - samonosna sitovina,
synchronni mechanika SY nebo mechanika
AT s automatickym nastavenim

+ Swivel chair, upholstered seat,
medium backrest with self-supporting
mesh, SY synchronous mechanism or
AT automatically-adjusting mechanism.

* Drehstuhl, gepolsterter Sitz, mittelhohe
Ruckenlehne - selbsttragendes
Netzgewebe, Synchronmechanik SY
oder Mechanik AT mit automatischer
Einstellung.

360-KZs

+ Konferen&nf stohovateln4 Zidle,
Zaloun&ny sedak, opéradlo - sa-
monosna sitovina, lakovany nebo
chromovany ocelovy ram Zidle.

* Stackable conference chair,
upholstered seat, backrest with
self-supporting mesh, paint or
chrome-coated steel frame.
 Stapelbarer Konferenzstuhl,
gepolsterter Sitz, Ruckenlehne

- selbsttragendes Netzgewebe,
lackierter oder verchromter Stahl-
rahmen

1040 - 1210 mm 940 - 1120 mm 830 mm
420 -530 mm 420-530 mm 440 mm
650 mm 650 mm 540 mm
650 mm 650 mm 530 mm
0.37m? 0,37 m?® 0,46 m?*
18,6 kg 18,5 kg 10kg



=



Kancelarsky ndbytek M1, s.r.o.
www.ml.cz

Kancelarisky a sedaci nabytek (kancelai'ské, manazer ské a ergonomické Zidle)

Navrh a CAD projekt interiéru ve 3D avizualizace.
Zpr acujeme komer éni interiéry nakli¢.
Studio zdravého sezeni.

NaSi specializaci je ergonomie sezeni.

Jsme pritkopnici systému SEDET - LEZET - STAT.

Pravdépodobné jako jedini na svété vyrabime ergonomické dopliiky k zidlim.

obchodni firma: Kancelarsky nabytek M1, s. r. o.
sidlo: Masarykova €.p.466/ 212, 415 10 Teplice
zapsana v OR, vedenym Krajskym soudem v Usti n.L.,
oddil C, vlozka 10223, den zapisu: 24. ledna 1996
ICO: 64651371, DIC: CZ64651371,
bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. . 831780247/0100
www.ml.cz teplice@ml.cz

prodejna I prodejna Il

415 10 TEPLICE 412 01 LITOMERICE
Masarykova &.p.466/ 212 Zeleticka &.p.699/ 8
tel: 417 530 136 tel: 416 739 017
tel/fax: 417 562 158 tel/fax: 416 739 160
mobil: 605 212 616 mobil: 603 273 624
e-mail: teplice@m1.cz e-mail: litomerice@m1l.cz

prodejna Il

170 00 PRAHA 7

U prihonu €. p. 523/6
tel: 739 055 040
mobil 1: 603 439 910
mobil 2: 603 486 096

e-mail: praha@m1.cz
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