AN cenik zZidle GALA www.m1.cz A Kancelarsky nabytek M1, s.r.o.
1580 SYN Gala ALU | kat. A, D | kat. B, BN | kat. L,SK I\AF, RG, PH | kat. R, U | ka t X
" synchronni mechanismus ZEP s nastavenim sily protivahy, cena bez podruéek
vySkové nastaveni opéraku mechanismem up-down, . . - . . -
aluminiova le$téna baze, Galounéni ze studené pény, | 3831 Kcl 3923 Kcl 3954 Kcl 4 062 Kcl 4 062 Kcl 4 216 K§
moznost doplnéni mechanismu SL (sliding) k nastaveni
© hloubky sedaku, dale bederni regulovatelné opérky LAS, 2D
g podhlavnik PDH, volitené podruéky, nosnost 130 kg, zaruka karton rozméry zidle v.cm
& 60 mésicu hmotnost: 17,3 kg (v€. SL) _[celkova vy3ka: 105,5-125
objem: 0,192 m® Sitka: 63
pfiplatek za mechanismus SL 215 Ké hloubka sedaku: 46
vzduchovy bederni pol$tar: LAS - lumbar air support 690 Ké vySka sedaku: 46,5-57,5
vySkov & nastavitelné podru &ky AR 08 C 600 K¢ spotieba latky, $.140 | 0,75 bm
1580 SYN Gala PLUS kat. A, D | kat. B, BN | kat. LLSK MF, RG, PH | kat. R, U ka t X
synchronni mechanismus ZEP s nastavenim sily protivahy, cena bez podrucek
vySkové nastaveni opéraku mechanismem up-down, . . - . - -
moderni pyramidova baze, ¢alounéni ze studené pény, 3369 Kcl 3462 Kcl 3492 Kcl 3600 Kcl 3600 Kcl 3 754 K§
moznost doplnéni mechanismu SL (sliding) k nastaveni
1—_a hloubky sedaku, dale bederni regulovatelné opérky LAS, 2D
g podhlavnik PDH, voliteiné podrucky, nosnost 130 kg, zaruka karton rozméry zidle vcm
@ 60 mésici hmotnost: 15,4 kg celkova vyska: 96,5-116
objem: 0,208 m? Sirka: 63
pfiplatek za mechanismus SL 215 Ké hloubka sedaku (SL): | 46-52
vzduchovy bederni polstaF: LAS - lumbar air support 690 Ké vySka sedaku: 43-55 cm
vySkov & nastavitené podru €ky AR 08 600 K¢& spotieba latky, §.140 | 0,75 bm
1580 SYN Gala kat. A, D | kat. B, BN | kat.L,SK MF, RG, PH | kat. R, U ka t X
synchronni mechanismus ZEP s nastavenim sily protivahy, cena bez podruéek
vySkové nastaveni opéraku mechanismem up-down, tradiéni . . - . . -
plastova baze, dalounéni ze studené pény, moznost doplnéni] 3 062 Kcl 3154 Kcl 3185 Kcl 3293 Kcl 3293 Kcl 3447 K§
mechanismu SL (sliding) k nastaveni hloubky sedaku, dale
1-_' bederni regulovatelné opérky LAS, 2D podhlavnik PDH,
g volitelné podruéky, nosnost 120 kg, zaruka 60 mésicl karton rozméry zidle v.cm
@ hmotnost: 14,8 kg celkova vyska: 101-122
objem: 0,208 m* Sirka: 63
pfiplatek za mechanismus SL 215 Ké hloubka sedaku: 45
vzduchovy bederni polstar: LAS - lumbar air support 690 Ké vySka sedaku: 47-59
vySkov & nastaviteiné podru €ky AR 08 600 K¢& spotieba latky, $.140 | 0,75 bm
1580 SYN Gala NET ALU kat AD [katB BN |katLsk MFRGPH [katR U | ka tx
pracovni Zidle s ¢ernou sitovinou na opéraku, ¢alounény, cena bez podrucek
proSivany sedéak, synchronni mechanismus ZEP s = = = = = ~
nastavenim sily protivahy a nékolikanasobnou aretaci, 3524 Kcl 3616 KCl 3647 KCl 3755 KCl 3755 Kcl 3909 K¢
aluminiova lesténa baze, moznost doplnéni mechanismu SL
= (sliding) k nastaveni hloubky sedaku, bederni vyztuha,
g volitelné podrucky, nosnost 130 kg, zaruka 60 mésicl karton rozméry zidle v.ecm
@ hmotnost: 14,8 kg celkova vyska: 98-107,5
objem: 0,166 m? Sirka: 62
= kusy v kartopu: 1 hloubka sedaku: 46,5
pfiplatek za mechanismus SL 215 Ké vySka sedaku: 44 ,5-53
vyskov & nastaviteiné podru €ky AR 08 C 600 K¢& spotieba latky, $.140 | 0,75 bm
1580 SYN Gala NET kat. A, D | kat. B, BN | kat. L,SK MF, RG, PH | kat. R, U ka t X
pracovni Zidle s ¢ernou sitovinou na opéraku, ¢alounény, cena bez podrucek
proSivany sedéak, synchronni mechanismus ZEP s = = = = = ~
nastavenim sily protivahy a nékolikanasobnou aretaci, 3062 Kcl 3154 Kcl 3185 KCl 3293 Kcl 3293 KCl 3447 K¢
moderni pyramidova baze, moznost doplnéni mechanismu
= SL (sliding) k nastaveni hloubky sedaku, bederni vyztuha,
g volitelné podrugky, nosnost 130 kg, zaruka 60 mésict karton rozméry zidle vcm
@ hmotnost: 14,8 kg celkova vyska: 98-107,5
objem: 0,166 m® Sirka: 62
kusy v kartopu: 1 hloubka sedaku: 46,5
pFiplatek za mechanismus SL 215 Keé vySka sedaku: 44,5-53
vySkov & nastavitené podru &ky AR 08 600 K¢& spotieba latky, §.140 | 0,75 bm
1580/S Gala kat. A, D | kat. B, BN | kat.L,SK MF, RG, PH | kat. R, U ka t.X
jednaci ¢alounéna Zidle véetné podru¢ek s mékkou cena véetné podrucek
dotykovou plochou, ¢alounéni z kvalitni pény, ocelovy . . - . - -
chromovany ram lyzinového typu, stredné vysoky opérak, 2755 KCl 2848 KCl 2878 KCl 2 986 KCl 2986 Kcl 3232 K¢
nosnost 120 kg, zaruka 60 mésicu
t .
g karton rozméry Zidle v.cm
o hmotnost: 12,6 kg celkova vyska: 95
objem: 0,328 m® Sirka: 60,5
kusy v kartopu: 1 hloubka sedaku: 45
vySka sedaku: 47
spotieba latky, $.140 | 0,75 bm
‘NOVINKA n \ 2D podhlavnik (vySka a sklon) PDH \ 769 K¢ \
M1 UPGRADE (nas tuning)
forvek |popis | cena) Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH
P sou ¢asném nebo p fedchozim nakupu zZidle GALA v M1, poskytujeme slevu na tuning 50% Cenik plati od 23.5.2010
M1-UPGRADE-19-37 Calounény polStafek UNIsex 2960
M1-UPGRADE-19-96 nehluéné velka kole¢ka pogumované na tvrdé podlahy (sada 5 ks) 970




