Kolejnicovy systém — ( Access rail ) vyrobce: www.humancsale.com

Snadna manipulace — variabilita — mnohostranné vyuZziti

Kolejnicovy systém ( access rail ) je koordinovany a jedinecny vyrobek, ktery pfida
misto jakémukoliv psacimu stolu nebo kancelafskému pracovisti, umoznuje lepsi
usporadani pracovnich pomucek a vylepSuje pouziti téchto pomucek a pfistup k nim,
¢imz vytvafi lepsi pracovni pohodli. Je navrzen pro pouziti v Fidicich a kontrolnich
centrech, a pro mista, kde je pouzivano velké mnozstvi monitord, nebo kde je
pracovni plocha omezena.

I

- kolejnicové a podpérné komponenty mohou byt sestaveny v nekone¢né mnoho variantach
- mozno namontovat na jakoukoliv pracovni plochu

- kolejnice jsou k dispozici v mnoha standardnich délkach

- kolejnice mohou byt namontovany na podpéry v nasobcich 30°-vého Uhlu

- k dispozici jsou doplfikové komponenty pro namontovani monitort, notebookd,

telefonq, tiskaren, lamp, papirovych pofadacut a organiza¢nich Suplikl

- 98% recyklovano a 100% recyklovatelné
- vyrobeno pfevazné z hliniku

- jednoduché instalace

- vyuziti oboustranné

- lestény hlinikovy povrch i
- celozivotni zaruka . —

Priklady v praxi:




Mozno pouzit az 8 LCD panell
na jednu konfiguraci systému

Nekone&né moznosti nastaveni

u tohoto systému jsou samozfejmosti.
Z&adné aretace, pouze nastaveni podle {
VaSich pozadavku. A

Il

Pracovisté musi byt ploSné i prostorové usporadano
tak, aby umoZnovalo snadny pfistup, zménu pracovni
polohy a stfidani pohybU. Pracovisté odpovida
normovym hodnotam.

.Neutralni dosahova zona je oblast volné dosazitelna
predloktimi, zatimco paze pfirozené visi po stranach
téla.“ (Sanders & McCormick, 1993)

Oproti starim generacim pocitatovych pracovist,
fe$enych Easto jako jeden kus, my feSime pracovisté
tak, aby vétsina uzivatell byla schopna pracovat

ve své neutralni dosahové zéné, s minimem
zdravotnich rizik a se spravnym drzenim téla.




